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Tento navod stanovuje zplisob a podminky pro udrZovani sportovnich trévni-
kd opatfenych piskovym zasypem. DodrZeni tohoto ndvodu a prokazatelné
plnéni stanovenych podminek udrZzby umélého travniku je podminkou pro
zajisténi standardnich hernich vlastnosti a pro poskytnuti zaruky na travnik
JUTAgrass® paodle znéni garan¢nich podminek.
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1. Péce o umély travnik

s piskovym zasypem
Systematicka a odborné provedena péce o umély travnik je zakladni podmin-
kou pro jeho spravné provozovani a zachovani dlouhé Zivotnosti jak fyzicke,
tak i funkéni. Intenzita péce zavisi na frekvenci pouzivani, poctu hracd, druhu
a stupni znecisténi (napr. padani kvétd, listf a jehlici) a stavu pfilehlych ploch.
Veskeré ¢innosti souvisejici s UdrZbou je tfeba provadét efektivng, diikladné
a pravidelné v souladu s timto dokumentem.

7

avnl

-,

(.
+—
(49)
O
>N
[ -
o
)

Spravna udrzba je zaklad pro:
« kvalitu povrchu

« herni vlastnosti

« dlouhou Zivotnost

- bezpecnost

Herni zatiZeni umélého travniku ma za nasledek zhutfieni zasypu a slehnu-
ti vlaken. Povrch se stane tvrdym, sniZi se jeho schopnost propoustét vodu
a bez mechanického zasahu zlstanou vldkna leZet. Pokud je takto nechdme
a budeme dale v herni zatéZi pokracovat, dojde k pfedtasnému opotrebeni
a nenavratnému poskozeni vldken a tim k podstatnému zkraceni celkové
ocekdvané Zivotnosti povrchu.

1.1. Vedeni deniku udrzby

Denik je velmi dllezitd metoda zaznamendvani UdrZby a pouZivani histé. De-
niky umoZni provozovateli zaznamenavat termin, druh ¢innosti i délku doby
prabézné udrzby, zaskoleni pracovnikl, pouZité strojni vybaven, atd.

UdrZba je zaloZena na jednoduchych principech

- udrzovani cistého povrchu

« udrZovani spravné vysky zasypu a jeho rovnomérnost

- udrZovani vzprimeného vlasu

« oprava mensich defektd dfive, neZ se stanou zavaznéjsimi

Denik udrzby, stejné jako manual udrzby umélého travniku musf byt bezpod-
minecné dodrZovan, aby byla zarucena dlouha Zivotnost a funkénost.

Vedeni a archivace deniku po dobu Zivotnosti vyrobku je podminkou pro
uznani garance vyrobku.
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1.2. Kartacovani povrchu

Hlavnim cilem kartacovani je vyrovnat zasyp a zajistit jednotnost povrchu. Dal-
Sim dlezitym dlvodem je zabranit polehavani viaken a nechténému ploche-
mu povrchu. VIdkna maji vzdy tendenci polehavat v urcitém sméru, proto je dd-
leZité pravidelné kartaCovani ve vech smérech, které udrzi vidkna napfimena.
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Existuje nékolik typl kartdct s rliznou Ucinnosti. U nej¢astéji pouzivanych

strojl jsou kartace zpravidla pripojeny k zadni ¢asti tahace. Tento typ je velmi
Ucinny pifi vyrovnavani roviny vyplné na povrchu.

Dalsim typem jsou rotacni kartace. Ty jsou pfipojeny k predni nebo zadni ¢asti
tahace s moZnosti rotace vpred a vzad. Otaceni vpred je zvlasté ucinné pri
odstranovani necistot z povrchu. Oba zplsoby jsou pak vhodné pro napfime-
ni jiz polehlych vlaken trévniku. Je ddlezité vZdy kartaCovat povrch ve vech
smérech. Pri kartacovani plochy pouze jednim smérem dochazi ke sjednoce-
ni orientace vlaken s naslednym narusenim hernich vlastnosti.

e

1.2.1. Intenzivnéjsi kartacovani s cilem prerozdéleni vyplné

Jedna se o rotacni kartace, které jsou obvykle pojeny s pfedni nebo zadni ¢asti
stroje, tzv. ,,Power Brushing”. Tato operace je vhodna pro vzpfimeni jiz poléha-
vych vldken, a také pro odstranéni nezadouciho materidlu z povrchu trévniku,

zejmeéna v hornich nékolika milimetrech vyplné.

Mistdm, kde dochazi k velkému namahani, je tfeba vénovat zvySenou po-
zornost. Pravé v téchto mistech je rovinatost povrchu nejvice narusena
s ohledem na intenzitu hry.

Upozornéni: Nejefektivnéjsi kartacovani hristé je za sucha.

Doporuceni: Kartacovani provadét po kazdych 10 hracich hodinach

1.3. Cit&ni

Stroje na Cisténi umélych povrchl se déli na stroje pro odstranéni jemnych
a prachovych necistot a na stroje pro hrubé cisténi.

Stroje na cisténf od jemnych necistot, prachu a mikro¢astic vyuzivaji k cisté-
ni pneumatické a vakuové systémy. Toto Cisténi doporucuje provadét jednou
ro¢né specializovanou firmou.

Cisténi od hrubych neistot z vrchni ¢asti zasypu je pot¥eba provadst v rémci
tydenni udrzby. Stroje na hrubé cisténi funguji na principu prosévani zasypu
pres sita. Takto se z povrchu odstrani rostlinné zbytky a jiné necistoty.

1.4. Doplriovani kfemicitého pisku

Béhem uzivani hFisté je nutné pribézné hlidat stav vySky zasypu a dopliiovat
na pozadovanou hodnotu. Mistdm, kde dochazi k velkému namahani je nutné
vénovat zvySenou pozornost, protoZe jsou nachylnd na presuny a ztratu za-
sypového materialu. Rotatnf kartac se sitem
Po doplnéni kiemicitého pisku je nutné celou plochu dlikladné prekartacovat

ve vSech smérech, aby bylo dosazeno vyrovnanych hernich vlastnosti.




Stroj na odstranéni snéhu s ¢elni snéhovou fri
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1.5. Odstranéni snéhu

PFi mechanickém odstrafiovani snéhu je tfeba dbat zvysené opatrnosti, aby
nedoslo k poskozeni umélého povrchu. Pro odstranéni snéhu lze pouzit spe-
cialni pluh urceny pro umélé travniky, celnf radlici s gumovou hranou nebo
snéznou frézu. Radlice nebo fréza musi byt nastavena nad povrch travniku
a musi mit vodici kolecka.

1.6. OZiveni povrchu

Tato rozsahlejsi operace udrzby povrchu miZe vyrazné prodlouzit Zivotnost
hristé. Zpravidla se provadi 6 a7 10 let po instalaci travniku. Jedna se o odstra-
nénf stavajici vyplné a nahrazenf novou vyplni. Tim dojde ke zlepSeni hernich
vlastnosti, opétovnému naprimeni viaken (pokud nejsou vlakna jiz poskozena),

zlepSeni propustnosti a dokonalému odstranéni vdech Fas, mech( a plevele.

2. Udrzba a kontrola umélého povrchu
Kazdé provedeni udrzby umeélého travniku musi byt zaznamenano a archivo-
vano v deniku Udrzby vedeném pro danou herni plochu.

2.1. Denni udrZba a kontrola

Denni kontrola a UdrZba je zamérena na béZnou revizi stavu plochy a zakladnf

oSetreni hristé. Zahrnuje:

- odstranéni komunalniho znecisténi, jako jsou napfiklad plasty, papir, ple-
chovky, lahve atd.

- odstranéni organického znecisténi, jako je jehlici, tobolky, listi atd. pojizdnymi
sbéraci listf nebo motorovym fukarem

« vizudlni kontrolu hristé a spojd, predevsim v mistech hracich ¢ar

« kontrola rovnomérnosti zasypu s pfipadnym dosypanim predevsim v mis-
tech silného namahani

2.2. Tydenni udrzba

Tydenni kontrola a Udrzba je zaméFena na stav travniku, ale predevsim je nut-
né kontrolovat rovnomeérnost vyplné, jeji znecisténi a pripadny rlst vegetace.
To je dlleZité obzvlasté v oblastech silnych destl a tam, kde denni kontrolu
neni mozné zajistit. Operace tydenni udrzby jsou:

« kontrola rovnomérnosti vyplné
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« kontrola Urovné zasypu a jeho stavu
Udrzovani predepsané vysky zasypu je nutné po celou dobu Zivotnosti travniku
a zvlasté v dobé stabilizovani povrchu (6 aZ 8 tydnl po instalaci) a po zimnim
obdobi, kdy dochazi k odstrariovani snéhu, s pripadnym dosypanim. MnoZzstvi
zasypu je treba udrZovat ve vysi odpovidajici technickému listu daného druhu
travniku a parametrdm, které jsou stanoveny v konkrétnim projektu.
« odstranéni mech(, fas a jinych porostd
Rastu fas, mechU a jinych porostl lze predchdzet pravidelnymi vizudlnimi
kontrolami a naslednym mechanickym oSetfovanim. V&asné manualni od-
stranénf rostlin zabrani jejich zakoFenéni a rozmnoZzeni. Odstranéni rostlin se
provadi rucné, bez pouZziti ostrych ndstrojl tak, aby nedoslo k poskozeni pri-
marni podkladové tkaniny nebo vlasu.
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2.3. Mésicni udrzba

- intenzivnéjsi kartacovani s cilem prerozdéleni vyplné

« kontrola spojt - lepeni na styku rolf a ¢ar

- ¢isténi odvodnhovacich kandlkd

- Uklid okoli hraci plochy a odstranéni necistot, které by mohly byt zaneseny
do umélého travniku

- odstranéni plevelll a porostl v okoli hraci plochy

2.4, Pllro¢ni/rocni Udrzba (pfi méné castém uZivani)

Pred zahdjenim zimni sezény a nejlépe také po jejim ukoncenf je nutné veé-

novat Udrzbé hristé zvySenou péci. Provedeni praci je vhodné svéfit odborné

firmé. Pokud to neni moZné, je nutné provést véechny prace dle predpisu a za
pouZzitl schvaleného naradf a stroju.

Jedna se zejména o:

« kontrolu mnoZstvi vyplné
Predevsim v mistech, ktera jsou vice vyuZivana. V pfipadé potreby oprav,
nebo doplnéni kontaktujte instalacni firmu.

« kontrolu moznych defektl spojd. V pripadé poskozeni spojd trévniku, je
nutné kontaktovat instala¢ni firmu co nejdrive a trvat na okamZité opravé
v ramci poskytnuté zaruky. Opravy neprovadéjte svépomoci!

- doplnéni kfremicitého pisku (shodného s pavodnim) do potiebné drovné, vy-
rovnani celé plochy a dikladné vykartacovani. Tyto prace je tfeba provadét
pouze, kdyZ je pisek suchy.

« kompletni dikladné vycisténi povrchu, odstranéni necistot, zbytk( mechd,
rostlin apod.

« pravidelnou kontrolu odvodfiovaciho systému.
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3. Inspekce umélého travniku

Umély travnik se opotrebovava béZnym uzivanim, stejné jako povétrnostnimi
vlivy, imisemi, apod. K jeho poskozeni mdZe dojit hlavné nespravnym pouzi-
vanim (nevhodna obuv), provozovanim ¢innosti, pro které nebyl travnik urcen
a nedostatecnou Udrzbou.

Aby se v¢as zjistilo, zda nenf trévnik poskozen nebo zda nehroz rozsahlé po-
Skozenl, je tfeba provadét jeho pravidelnou kontrolu. Zjisténé vady musi byt
okam?Zité odstranény. Pozdé nebo Spatné provedend Udrzba mize byt prici-
nou Urazu.

POZOR!
Je vyslovné zakazano provozovat hfisté, které neodpovida bezpecnostnim
predpistim.

Dennf vizualni kontrola je provadéna zpravidla spravcem hristé pripadné
trenérem pred kazdym uZivanim, pllro¢ni dikladna kontrola stavu travniku
a celkové konstrukce hristé by mély byt zajistény odbornou firmou.

Veskeré inspekce, Udrzba a provozovani histé musi byt zaznamenano v de-
niku Udrzby pro dany trévnik. Neprovadéni kontrol a zaznamd je ddvodem pro
zneplatnéni garance. PFi uplatnéni pripadné reklamace musi byt prokazano
dodrZovani tohoto pokynu.
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4. Podminky uZivani
umeélych travnikd JUTAgrass®

PFi uzivani sportovist s umélym travnikem musf byt dodrzeny nasledujicf

standardy.

« K zamezeni zaneseni necistot na obuvi do hraci plochy je tfeba nainstalovat
Cistici zony (napriklad rohoZky, kartacové rosty a podobné).

- PouZivat pouze vhodnou obuv, kterd neposkozuje vldkno a nezplsobuje
jeho vytrhavani. Je zakazano pouZivat boty s kovovymi podeSvemi, Spunty
nebo koliky, boty s podeSvemi s kovovym jadrem, nebo vychdzkovou obuv.
U bot bez profilu hrozi vysokeé riziko poranén.

« Sportovisté se musi uzivat vyhradné pro Ucely, pro které bylo zkonstruovano
a ne pro jiné aktivity nebo druhy sportd jako napriklad hod ostépem, diskem,
jizda na koleckovych bruslich atd.

« Na umélém travniku je zakazdno pouZivat chemické prostfedky, které ne-
jsou schvalené JUTA a.s. Nékteré chemické prostifedky mohou mit negativ-
ni Ucinky na zasyp a zivotnost syntetického travniku, proto doporucujeme
jejich pouziti predem konzultovat s JUTA ass..

«V pribéhu ¢asu dojde podle intenzity uzivani ke ztratam kremicitého pis-
ku, ktery musi byt pravidelné dopliovan, aby zUstaly zachovény sportovné
funkéni vlastnosti umélého travniku.

« PFi doplihovani zasypu travniku je nutné dbat na to, aby mél pisek stejnou ja-
kost, jako stavajici zasyp. Barevny pisek ¢asem a Umémeé intenzité pouziva-
ni ztrdci na své barevné intenzité. Pisek pouzity k doplnéni musi byt schva-
leny firmou JUTA a.s. pro poufZiti s konkrétnim typem travniku JUTAgrass®.

Vjezd na umély travnik je povolen pouze mechanizaci urcené k Udrzbé trav-
niku a schvalené odbornou firmou nebo Juta a.s. Umély travnik nesmi pfijit
do styku s latkami na bazi ropy, v&etné paliv pro vozidla. Palivo dopliiujte vzdy
v prostoru mimo hraci plochu. V pfipadé Uniku musi byt veskera unikla kapa-
lina okamZité zasypana piskem nebo pilinami, a poté zcela odstranéna.
Vozidla pohybuijici se po plose travniku musf byt vybavena nizkotlakymi Siro-
kymi pneumatikami s nizkym profilem, ve kterych tlak nepFekroci 0,75 kg/
cm?. P jizdé musf byt dodrZena malé rychlost v zatacce a velky polomér
otaceni. Musi se zabranit trhavému brzdéni nebo zrychlen.

Pokud je jizda s tézkym zafizenim nevyhnutelnd, musi byt umély travnik
v misté drahy zakryt, aby bylo zajisténo dostatecné rozloZeni hmotnosti a ne-
doslo tak k pretizeni povrchu. Dale je nutné peclivé vybrat material urceny
k zakryti umélého travniku, aby nedoslo k poskozeni vidken. U volné pristup-
nych zafizeni nebo verejnych ploch musi byt stavebnimi opatifenimi znemoz-
nén vjezd vozidel a nekontrolovatelné uzivani sportovisté.

Akce, které nejsou soucasti sportovniho vyuziti, jsou na plode umélého trav-
niku zakazany, pokud nebudou provedeny stavebni Upravy, napr. jeho zakryti.
PFi takovych aktivitach nelze kontrolovat bodové zatiZenf systému umélého
travniku a mUze dojit k jeho poskozeni.

POZOR!
V okoli trévniku nebo na ném je zakazano manipulovat s otevifenym ohném,
kourit nebo odpalovat pyrotechniku.

Aby byla zarucena dlouhd Zivotnost umélého travniku, je nutné dodrzovat po-
kyny uvedené v manualu a deniku udrzby.
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umélé travniky pod znackou JUTAgrass® vyrabi
JUTA ass., zavod 15

Na Borkach 89, 544 01 Dvdr Kralové nad Labem,
Ceska republika

Tel.: +420 499 314 567

ww.jutagrass.cz | jutagrass@juta.cz
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